4,3, Priifhinweise zu speziellen Baugruppen

Baugruppe: Uberstromsicherung

A

1« Spannung an Pin 13 des A 103 = 7,5 V
Spannung an Pin 14 des A 103 = 9 V messen,
Ist diese Bedingung nicht erfiillt, so sperrt die
Uberstromsicherung den Regler,

2. Spannung an Pin 12 des A 103 < 4 V
Spannung an Pin 3, 5, 7 des A 103 < 1 V messen,
Steigt bel Leerlauf oder iiberbriicktem StrommeBwider-
stand R 123 die Spannung an Pin 9 des A 101 nicht
auf > 9,5 V, so ist bei Anliegen der zwei Versor-
gungsspannungen (12 V iiber R 118 und 7 V iiber R 116,
R 117) mit groBer Wahrscheinlichkeit der Schaltkreis
A 103 defekt.

Baugruppen: Synchronisation
1. Betriebsspannung an Pin 14 des A 102 = 5 V priifen,

2. Rechteckimpulse am MeBSpunkt P 105 iiberpriifen,
3. Sdgezahnschwingung an Pin 13 des A 102 priifen,

Bau e: NF-Verstidrker
1., Uberpriifung der Lautsprecherzuleitungen,
2. AnschluB der Priifschaltung (Bild 6) an X 24,

3. Fehlerbeseitigung nach Reparaturanleitung (siehe
Punkt II., 4.5.)
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