IIl, Reparaturanleitung

1le Allgemeine Hinweise

Reparaturen am Ger&dt sind nur von ausgebildeten Fach-
krdften vorzunehmen, so dal grundsédtzliche Angaben iiber
das Verhalten bei der Reparatur von elektronischen Geré-
ten entfallen konnen,

Bei sdmtlichen Arbeiten, die nicht zur elektrischen Prii-
fung gehoren, ist darauf zu achten, da8 das Gerdt span=-
nungslos ist.

Fir Messungen, Abgleicharbeiten und Reparaturen ist die
Deckplatte bzw. die Haube mit Lautsprecher zu demontie-
ren, Dadurch werden die Bestlickungsseiten der Leiter-
platten bzw, die frei verdrahteten Bauelemente zugéng-
lich., Ein Auswechseln von Bauelementen erfolgt nach den
fiir elektronische Gerédte allgemein verbindlichen Regeln.
Eg ist insbesondere zu beachten:

- Als FluBmittel darf nur Kclophonium (fest oder in
Spiritus geltst) verwendet werden,

- Das Ausldten von Schaltkreisen hat mit Absauglotwerk-
zeug oder mit Spezialeinsatz zum gleichzeitigen Erwdre
men aller IC-Anschliisse zu erfolgen, um Leiterplatten=-
verletzungen zu verhindern,

~ Bauelemente sind so zu wechseln, dal die Original-
lage erhalten bleibt.

Bauelemente nur auswechseln, wenn es unumgénglich ist.
An den Leiterplatten ist nur sehr kurzzeitig und mit
diinnen Lotkolbenspitzen zu lodten.
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