III, Wartungsvorschrift

1, Allgemeine Wartungshinweise

Vor Beginn der Wartungsarbeiten ist es erforderlich,
daB sich jeder Anwender dieses Gerdtes mit der Erzeugnis-
unterlage sorgfédltig vertraut macht., Die Wartung des Ge-
rédtes untergliedert sich in

- die laufende Wartung und
- die periodische Wartung.

Die laufende Wartung kann vom Anwender des Gerdtes selbst
durchgefiihrt werden,

Die periodische Wartung darf nur von einer vom Hersteller
autorisierten Servicewerkstatt durchgefiihrt werden, Sie
s0ll etwa einmal im Jahr vorgenommen werden.

2, Laufende Wartung

Die laufende Wartung erstreckt sich auf die #HuBere
Sauberkeit und die Steckverbindungen zwischen Sende-
Empfangsgerdt und Stationdrzusatz bzw, Bedienteil und
Stationdrzusatz.

Die Steckverbindungen miissen auf festen Sitz kontrol-
liert werden, Sicherungen ktnnen vom Anwender selbst
gewechselt werden, wobei die entsprechenden Hinweise
in der Erzeugnisunterlage zu beachten sind (1465.022-
90001 Eu).

3s Periodische Wartung

Alle Schraubverbindungen am UNZ 7-=1 sind auf ein-
wandfreien festen Sitz zu iliberpriifen,
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