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II. Reparaturanleituna

1. Allaenelne Hinweise

Reparaturen an Gerät eind nur von ausgebildeten lech-
kräften vorzunehmen, so deß grundsätzliche Angaben über
das Verhalten bei der Reparatur '\ron elektronlschen cexä-
ten entfallen können.

Bei se&rtlichen Arbeiten, &ie nicht zur elektrischen Prü-
fung gehö?en, ist dalauf zu achteE, da6 das oerät span-
l q u S o f v E  f o  ! .

Für Messungen, Abgleicharbeiten und Reparaturen ist dl.e
DeckpLatte bzvr. dl.e Haube nl.t lauteprecber zu demontie-
ren. Dadurch werd.en die Sestückungsseiten der Letter-
plattea bzw. die frel verdrahteten Sauelemente zugairg-
llch. lln Auswechsel[ von Bauelenenten erfolgt nach den
ftlr elektrorLsche Geläte allgetneln verbtndlichen Regeln.
ns lst lnsb€sondere zu beachteD!

- Als tr'lußuittel ilarf mr Kotopholiun (fest oaler in
Spiritus gelöst) verwendet werden.

- Das Auslöten von schaltkreis€n hat nlt Absauglötw€rk-
zeug oder tdt Spezlaleinaa\tz zux gleichzoltlgen Erwär-
nen aller lo-Anschltisse zu 6rfo1gen, un Leiterplatten-
verlstzungen zu verhinaleIn.

- SaueleBente 6inal so zu wechseln, daß di€ orlglnal--
l-age erhalten blelbt.

Bau€lemente nrr auswechEel!, lr€nn es unu.ngälglich 16t.
An den Lej-terplatten Lst mrr aeh! kurzzeitlg und eit
dünnen Lötkolbenapitzen zu löten.
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