4, Reparatur und Priifabgleich

Bei angeschlossener Priifschaltung wird der Priifling
UNZ 7=1 durch SchlieBen des Schalters S 1 (Bild 5) in
Betrieb gesetzt. Er schaltet auf der Niederspannungsseite
die Regelstrecks ein. Alle Spannungsmessungen an den An-
schliissen (Pins) der Schaltkreise und den daraus gespei-
sten Bauelementen sind nmur mit Mefgerdten mit Eingangs-

-

widerstdnden = 100 kOhm vorzunehmen.

Die Ausgangsspannungsregelung erfolgt innerhalb eines ge=-
gchlossenen Regelkreises durch Pulsbreitenmodulation der
Energiezufuhr aus dem Eingangskreis.

Ein Defekt an einer Stelle des Regelkreises setzt nicht
nur den gesamten Regelkreis auBer Betrieb, sondern kann
auch zu Folgeausfdllen fiihren,

Nach erfolgter Reparatur ist jeweils gemdf Priifvorschrift
(Pxt. IT. 4.4.) abzugleichen,

4,1, Fehlersuchtabelle

Storerscheinung mogliche Ursache

1. keine Ausgangsspannung -~ keine Spanmung an C 22,
Cc 23
- Uberstromschutz spricht an
- V 26 defekt
- Regelschaltkreis A 101

defekt
2. Ausgangsspannung nur -~ defekte Uberstromsicherung
bei Leerlauf - defektes Regelglied
3. Sicherung F 21 und - KurzschluB im Sekund#r-
. <‘+ schlagen durch kreis des Transformators,
Gleichrichterbriicke, Lade-
kondensator
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