
Durch den ltlnsatz des gtatlonilrzusatzes katur oine Korq-
paktstation sovrobl aLs ortsfeste Statlon (2.8. Klein-
dlspatcherzentrale ) al8 auch in Verbl.ndung mit den lion-
ta8esatz C al8 lahrzeugstatlon gemtzt werden, wobej.
ein Echneller Wechsel des Sende-ft0pfangsgertltes von
tr'ahxzeug zur Arbeitsplatz und. zurück nöglich wlrd.

3. Technische Daten

Sclutzgrad IP 20 nach !cir-Ro!'{ 778
Einaatztemperaturbereich +5 ... +40 oC

zul. relat. Luftfeucht€ = 95 % be! 40 oc

Spanllungsveraorgung
Netzbetrieb -22o \ !] f , f i ,  so...ao n"

- .^  . -  +10 % -^-110 v  : ; ;  ä ,  50. . .60 Hz

Satteriebot?ieb 12-V-I(fz-Batterle
24-V-I(fz-Batterie

Ieistungsaufnabme 14O ll
n?haltungEstrom für an8eschl.
I{otbatterie bei Netzbetrieb
(Nennspa::nung) 24-V-Batterie cs. 20 n/r

1z-V-Batterle ca. jO nA

VersorgungsspaDnung für dl-e Kolrpaktstation
I,letzbetrleb 14.6 v +7,2 ,Y.-  - U t 2  v

Bat ter iebet r leb 13,8 V J  216 V

Verso?gungast ron O,15 A . . .5  A
verhältnLs S€ndezeit zu fupfangszeLt
bei nax. send.€z€lt von JO nin3 1 : 2
l l l - i l lngangsspannung 1\ !1O%
Nl'.Ausgangslelstung 1 v/
Abmessungen göhe l1O un

lreite 260 mn
Tisfe 310 nn
Messe 5,4 ke,
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