
3. Hlnweise zu Denontase und Montaae

Zun öffnen des ce?ä,tes sind dle z]vel. rot gekonnzelch-
neten Scb?auben an der vertikalen Abvrlnkelung der Deck-
platte zu i.ösen. Danach vdrd die Declelatte alurah Anh€ben
und Zleben nach vo"n entfernt. Dl-e Leite4)latten Schalt-
regJ-er und llP-Verstärker son'Le d.er th[rrtstor und. d.le IJel-
stungsalLoalen nit trtthLkör?em slDd zugängl.ich.

SolI tlie fiaube nLt d.em d.aran nontiertsn Lautsprecher ent-
fernt werden, 60 l-at sLs vorn sowel-t hochzuklappen, daß
dle an iler lnneren Oberseite beflndllcbe laache bequen
aus d€m Sch].itz der iückwand au8gehalt v{erden kann. Seln
Aushaken auf Verbindungsleitung zv'dschen $I,Lveratärker und.
lautsprecher acbten!

3ei d.er Uontage zuerst die lasche ej-nhaken. Deü bein Ab-
kannten der Ifuube die leutsprecherzuleitung zwischen 11n-
ker lieubenseltenwanal urd de! cehäugebuchse hlndurchführen,
j ealoch nicht zn"i.schen die Sefestigungsvrinlel fllr die Ver-
scb.raubung legen!

lv€itere Montage ln umgekehrter Reihenfolge dor D€nontage.

Daa Anbri[gen, Denontieren od.er yJech€e].n einer l{altelrng
bzw. AufLage fti:r Schallwandler kaü. ohne öffnen des Ge-
rätes von außen vorgenomen werden.

AcbtuDg 3 Dle einzlgen lietzeparuung führenden Teile befin-
d.en sLch an der zum Elko C 23 weisend.en frafo-
Sahmalseite und am Sichel:ungshaltor darunter.
36ldes lst durch eine nlt etnem llochspalrnunge-
pfeil gekennzelchnete Platte gegen 3e?ührung
gesohützt. Voa Arbeiten an diesen Steuen ist
de! l{etzstesker zu ziehe!.
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