
- !'{it Universalneßgerät ? 1 in 8213.018-00001 ]p angege-
bene Gleichepanmngswerte sowie tlen Ruhestron (= 15 nA)
kontrolli-eren!

- lautaprecher 3 21 ab1öten, d.afi:r Ersatzwid€rstand R 4:
4 Ohn/2 15 W anbrLngen. Mit I 7 bgt 1 kHz 1OOO nV in
Versteirker eilspeisen.

!tresgen über grsatzw"Lderstalxd R 4i

rn l . t  ?  5 :  UOO= 1 'BV

nlt ? 5: fr,sn + = Zr5 lt

Bel Einhaltung d.ieser Daten mrß die Stronauf,nalme der
Schaltung bei U" = 9 V:

IB = 240 nA sel.n.

linsteLlvorschrift

- Prllfaufbau nach Blld 6
- öetlr.e bs€panmrng y v (.Ykr. Jr ),
- hsatzw'iderstand R 4 (4 Ohn) anstatt ales lautsprechera
- Einep€lsung 1000 nV b€i 1 kHz (nlt 0 3) in !ötpunkt

x5
MLt Elnstetlwlderstand R 2 (25 kohn) Ausgangsspannung
über Ersatzv{'ide?stand einstellen auf :

UR = 1,8 V bel :- i 2r5 % und I" = 240 s.A

Ersatzwider€tand €ntfernen und LautaDrech€r axlöteD.
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